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® Alcance hasta 11,0 m

m Potencia del motor 148 kW (194 PS)

Datos técnicos

‘ o || voor

730 m.-Hpo

m Disefio robusto muy orientado al servicio
m Valores de emision acustica especialmente reducidos
® Instalacion hidraulica Load-Sensing muy modema

‘ N ‘ ‘ Chasis portante

‘ ”“\ ‘ ‘Equipamiemo de trabajo

Motor diesel Deutz TCD2013L062V,

de inyeccion directa, refrigerado por agua.
Potencia DINISO:

148 kW (194 CV) a 2.000 rpm.

Motor con ventilader de accionamiento
hidraulico, radiador de agua y de aire de
sobrealimentacion desacoplado del motor
diesel.

Inversor de sentido del ventilador para airear el
radiader {opcienal). Filtro de aire en seco con
separador previo por ciclon, elemento de
seguridad e indicacion de suciedad en la cabina
del conductor.

Capacidad del depdsito de combustible: 460 |
Instalacién eléctrica: 24 voltios

2 baterias de altas prestaciones para el
arranque en frio

Circuito hidraulico

Sistema hidraulico con control de caudal
volumétrico independiente de la carga,
supresion de la presion y regulacion de
elevacion cero. Mediante la asignacion
independiente y preporcional del caudal de la
bomba se pueden controlar con precision varias
funciones de trabajo de forma simultanea e
independiente. Pérdidas de caudal reducid

Construccion soldada estable en forma de caja.
Hoja niveladora, opcional en un lado o en
ambos. Neumaticos: & neumaticos 12.00 — 20.
Traccion a todas las ruedas mediante motor
hidraulico regulador con valvula de frenado
incorporada directamente y de actuacion
automatica y caja de transferencia de 2
velocidades, Ejes especiales HD de 60 t de via
ancha especialmente pesados.

Circuito de servofreno doble con freno de
seguridad anadido que actua como freno de
estacionamiento. Direccion a todas las ruedas,
barra de direccion en forma de eje oscilante con
control hidraulico.

Cilindro de eje oscilante con valvulas de
geguridad contra rotura del tubo.

Velocidad de marcha:

Desplazamiento todo terrenc 0-5,4 km/h
Desplazamiento por carretera: 0-20 kmih

& Superestructura

Superestructura de precision a prueba de
torsion con cojinetes de carga transversales,
desde el apoyo de la articulacion del brazo
hasta el contrapeso, para una transmision
optima de la fuerza. Casquillos de acero en los
puntos de apoyo del brazo. Disefio excelente.
Valores de emision acistica muy bajos.

gracias a las grandes secciones de las
conducciones y a las valvulas de control
generosamente dimensionadas. Regulacion de
potencia Load-Sensing Funcidn rotativa
individual y sensible y armonizacion dptima de
movimientos.

Caudales 1 x 530 limin.

Presion de trabajo maxima: 350 bar
Volumen del deposito de liquido hidraulico:
3001

Filtro de aceite hidraulico con intervalos de
sustitucion prolongados. Temperatura
satisfactoria del aceite gracias a la refrigeracion
hidraulica de grandes dimensiones, Panel de
servicio central para un control sencillo y rapido
de toda la instalacion hidraulica, Palanca de
embrague en cruz servoasistida para
movimientos de trabajo y funciones
complementarias segun el sistema 1S0.

‘ ’ Accionamiento del giro

Motor de émbolos axiales, discos multiples
ventilados hidraulicamente por aire, mecanismo
planetario y pifidn de mecanismo giratorio,
Corona giratoria de grandes dimensiones.
Velocidad de giro 0 a 7 rpm, regulable sin
escalonamiento, Las valvulas de freno
integradas en el motor proporcionan un frenado
sin desgaste.

Reservado el derecho a introducir
modificaciones técnicas,

Cabina de conductor

a

Cabina de conductor confortable F2000,
montada de forma elastica con extraordinaria
insonorizacion; cabina amplia con excelente
vision panoramica, equipamiento para todo
tiempo con crigtal de seguridad tintado,
parabrizas con posicion de ventilacion retractil
debajo del techo, amplio cristal en el techo,
equipo de lavado en los limpiaparabrisas para el
parabrisas y el cristal del techo, parasol
delantero, bandeja amplia, asiento confortable
de disefo ergonomico y suspension elastica,
ajustable segun el peso y en altura, banqueta
ajustable en horizontal y en inclinacion,
sujecion lumbar ajustable, reposabrazos
amplios y ajustables, tablero de mandos visible
con palancas de control de disefio ergonémico,
calefaccion con regulacién continua, etapa de
aire frio y aire ambiental con filtro de particulas.
Cinco toberas de ventilacidn orientables para
una climatizacion optima.

Control de todas las funciones impertantes de
los equipos y del motor mediante el sistema de
diagnostico SDS con alarma dptica y acistica
en caso de funcionamiento erréneo.

Construccion en forma de caja con espacios de
almacenamiento de amplias dimensiones para
una duracion prolongada en version sellada y
protegida contra la suciedad. Cilindros
hidraulicos especiales con amortiguacion
hidraulica de final de carrera. Gran fuerza de
elevacion mediante cinematica optimizada. EI
equipamiento de revestimiento del material esta
disefiado especificamente para las mayores
exigencias en las aplicaciones de altas
prestaciones.

ﬁ Peso en orden de trabajo

Magquina basica 730 M-HD con hoja niveladora,
equipamiento de carga completo y pinzas para
madera

30.000 kg aprox.

Los pesos especificados pueden variar en
funcion de los diferentes equipamientos.

Equipos de manipulaciéon de
materiales green line

Hombre y maquina como conexidn de éxito.
La nueva generacion de equipog Green line
viene a unificar sobre todo:

- Construccion robusta

- Elevada capacidad de transvase

- Economia elevada

- Buena orientacion al servicio

- Cabina de conductor muy confortable F2000
con sistema de diagnostico SDS
Excelente insonorizacion

Disefio funcional

Certificado segin las directrices de la CE.

Liderazgo basado en la
innovacion
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730 M-HD

B Chasis: MP36-2, neumaticos 8 x 12.00 -20

B Brazo compacto:

B Balancin de carga:
B Posicion cinematica:
® Cabina:

Cargas

80m

45m

cinematica especial
elevada de forma fija T m

Observaciones:

Todos los valores e indican en toneladas (t) y no superan el 75 % de la carga de vuelco o bien el 87 % de la capacidad de elevacion hidraulica segin la norma 150
10567, Son validos sin estabilizadores, en terreno firme y horizontal en un radio de 350°. Los valores entre corchetes [ ] son validos gin estabilizadores, en sentido
longitudinal con relacion al chasis. Las herramientas de trabajo son parte de la carga. Para las maniobras de gria, las directrices de la CE EN474-5 exigen una
valvula de sequridad del tubo en el cilindro de elevacion y un dispositive de aviso de sobrecarga.



se|NjEBOGEN 730 m.Ho

730 M-HD: el extraordinario equipo de manipulacion para madera

Levantar y transportar

La 730 M-HD de via muy ancha esta especialmente disefiada como potente equipo de transporte y
desplazamiento para cargas extraordinariamente grandes sin estabilizadores. Los materiales vy las
cargas pueden transportarse y apilarse con rapidez en espacios muy reducidos, gracias a la direccion
en tadas las ruedas.

Excelente estabilidad con su gran distancia entre ejes y sus jes de via muy ancha

Gran capacidad de elevacién de cargas: con madera hasta 2,5 m*

148 KW — gran potencia con su tecnologia de escape de vanguardia

Elevadas prestaciones y velocidad: el gran motor hidraulico y el potente sistema de traccién
transfieren la fuerza directamente a la carretera

Velocidad de desplazamiento: 0-20 km/h

Sistema de pluma robusto: punto de pivotaje de la pluma hacia atras

Optimo confort para el conductor con excelente vision panoramica también a la derecha
Perfecta orientacion al servicio y costes de mantenimiento reducidos

Repelencia a la suciedad de serie y activacion de ventilacion invertida opcional para airear el
radiador y la fina rejilla.

Accionamiento del giro de la superestructura extremadamente potente especial para la
manipulacion de madera
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Medidas
1379 2700

4302

3000 3200

4769

730 M-HD con cabina elevada rigida, altura de 1.000 mm,
abatible hacia adelante de forma mecanica o, si se desea, hidraulica.

Las medidas estan sujstas a tolerancias y pueden discrepar Guardabarros de chasis opcional
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Dimensiones de transporte

3450

730 M-HD Posicion de transporte con pluma de carga de 8,0 m y balancin de pinzade 4,5 m

Radio de giro

Direccion en todas las ruedas

Rejilla de proteccidn
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Comoda cabina de conductor F2000

B disefio moderno y claro

B excelente vision panoramica

B trabajo silencioso y sin fatiga gracias a la
amortiguacion de vibraciones y al asiento
confortable

B muy buena ventilacion con el filiro de
suciedad

B columna de direccion ajustable

Perfecta orientacion al servicio

B repelencia de suciedad de serie

B extraordinana accesibilidad al filtro de aire y
baterias

B facil limpieza del radiador

Compartimiento del motor con paquete de

prestaciones

B robusto motor diesel Deutz refrigerado por
agua

B muy buena accesibilidad gracias a su montaje
longitudinal

B mantenimiento diario comodao y facil desde el
suelo

B grandes puertas laterales con muelles de gas

Espacio de almacenamiento

B comodo mantenimiento desde el suelo

B depdsito de gasoil de gran tamafio, facil de
rellenar

B espacio de almacenamiento para herramientas
Yy accesorios

B grandes puertas laterales con muelles de gas

SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 5 A www.sennebogen.com

Hebbelstrasse 30 » D-94315 Straubing
Tel: +49 (0) 9421/540-144/146/150 Fax: +49 (0) 9421/43882
Correo electrénico: marketing@sennebogen.de

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas sin aviso
previo ni responsabilidad con relacidon a equipos suministrados con
anterioridad.  Los  equipos  representados  pueden  contener
equipamientos especiales. Se declina cualquier responsabilidad por
posibles errores o fallos de imprenta.



